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Halle EG Stand: 23.01.2018
Versammlung V1 E G | Joseph-von-Fraunhofer-Halle,
Standard Straubing
Datum Name Vi I Fei
Bearb{2011 M. Seybold _ersamm ung__' eier
Gepr. Tische und Stihle
Norm Standardvarianten
M. Seybold Blatt
S R . m michael.seybold@ .
Straubinger Ausstellungs- ausstellungs-gmbh.de
und Veranstaltungs GmbH 09421 / 944 90 508 1 Bitter
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Datum  |Name

Ursﬁr ;

Ers. filr:

Ers. durch:
me—

Sitzplatze an Tischen:
Gesamt Saal EG: 954 Pers.
Saal abgeteilt 432 Pers
Galerie Saal OG: 418 (246)
Foyer 2 EG: ca. 220 Pers.
Foyer 2 OG: 114 Pers.

@
©

Pers.

Elektrokettenzug an Fixpunkt
gem. D8+, 1.000 kg zul. Last

Vorhangtraverse mit
Backdrop (grau), 6x5m Leinwand

Buihnenteil 2x1m

(alle Kettenzlige sind je mit Eurotruss FD 44 Traversen besttickt)

Sichtbeeintrachtigungen je

nach Bihnenaufbau méglich!

Trennvorhang

Stromanschliisse unter der Biihne:

2x CEE 32A 400V

4x Schuko 16A 230V

VGA und Fernbedienungszuleitung f. Beamer

Stromanschlisse seitlich der Biihne:

3x CEE 63A 400V
2x CEE 125 A 400V

1x 400A 400V Klemmanschliisse

1x 400A 400V Powerlock

Messeschéachte (wie unter Bihne)
Steuerungstableau Saallicht,

DMX Anschluss Saallicht

Catering - Gastronomie:

Fa. Ammer

Thomas oder Hans-Jiigen Ammer
Schlesische Str. 78a

94315 Straubing

info@ammer.de

09421/ 71885
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Halle EG Stand: 23.01.2018
Versammlung V 2 | EG | Joseph-von-Fraunhofer-Halle,
Standard Straubing
Datum Name .
Bearb|2011 M. Seybold V_ersammlung__' Feier
Gepr. Tische und Stihle
Norm Standardvarianten
M. Seybold Blatt
S R . m michael.seybold@ .
Straubinger Ausstellungs- ausstellungs-gmbh.de
und Veranstaltungs GmbH 09421 / 944 90 508 1 Bitter

| Zust. Anderun
LIS N N

Datum  |Name

Ursﬁr ;

Ers. durch:
me—

Ers. filr:

Sitzplatze an Tischen:

Gesamt Saal EG: max. 952 Pers.

Saal abgeteilt 432 Pers

Galerie Saal OG: 418 (246) Pers.

Foyer 2 EG: ca. 220 Pers.
Foyer 2 OG: 114 Pers.

@
©

Elektrokettenzug an Fixpunkt
gem. D8+, 1.000 kg zul. Last

Vorhangtraverse mit
Backdrop (grau), 6x5m Leinwand

Buihnenteil 2x1m

(alle Kettenzlige sind je mit Eurotruss FD 44 Traversen besttickt)

Sichtbeeintrachtigungen je

nach Bihnenaufbau méglich!

Trennvorhang

Stromanschliisse unter der Biihne:

2x CEE 32A 400V

4x Schuko 16A 230V

VGA und Fernbedienungszuleitung f. Beamer

Stromanschlisse seitlich der Biihne:

3x CEE 63A 400V
2x CEE 125 A 400V

1x 400A 400V Klemmanschliisse

1x 400A 400V Powerlock

Messeschéachte (wie unter Bihne)
Steuerungstableau Saallicht,

DMX Anschluss Saallicht

Catering - Gastronomie:

Fa. Ammer

Thomas oder Hans-Jiigen Ammer
Schlesische Str. 78a

94315 Straubing

info@ammer.de

09421/ 71885
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Halle OG Blattformat DIN A3 Stand: 23.01.2018 L
Versammlung OG Joseph-von-Fraunhofer-Halle, \JW
Standard Straubing
Datum Name . . a . . Sichtbeeintrachtigungen je Stromanschlisse seitlich der Biihne:
Boarb|2011__|M. Seybold | \T/_ersr?mmléjrégi"-hllzmer Sitzplatze an Tischen: @ Elektrokettenzug an Fixpunkt nach Bihnenaufbau méglich! 3x CEE 63A 400V
5epr. SItSC de Lén : ut e Gesamt Saal EG: 954 Pers. gem. D8+, 1.000 kg zul. Last ——— Trennvorhang 2x CEE 125 A 400V
orm andaravarianten H i
Saal abgetellt 432 Pers Vorhangtraverse mit Stromanschliisse unter der Biihne: 1x 400A 400V Klemmanschliisse
I Werleben MEEEE Bt Galerie Saal OG: 418 (246) Pers. Backdrop (grau), 6x5m Leinwand 2 CEE 32A 400V 1x 400A 400V Powerlock
. RE T michael.seybold@ Messeschéachte (wie unter Bihne)
Straubinger Ausstellungs- ausstellungs-gmbh.de - Foyer 2 EG ca. 220 Pers. Bihnenteil 2x1m 4x Schuko 16A 230V Steuerungstableau Saallicht,
und GmbH__| 09421/ 944 90 508 1 st F 20G: 114 P VGA und Fernbedienungszuleitung f. Beamer -
[zust | sinderung Datum_[Name] urspr: Ers. fiir Ers. durch: oyer . ers. alle Kettenziige sind je mit Eurotruss FD 34 Traversen bestiickt) DMX Anschluss Saallicht




